
Conçu et fabriqué en Espagne

Modèle triphasé�
PLUS & PLUG



Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
Solution polyvalente pour votre maison, conçue pour les installations
intérieures et extérieures.

Gestion de la puissance
Gérer la puissance de 2 chargeurs dans la même installation.

Connectivité Bluetooth et application
Visualisez la consommation de votre maison et l’énergie générée par
l’installation photovoltaïque, configurez votre chargeur, téléchargez des
rapports mensuels et bien plus encore.
Mises à jour même dans les zones hors couverture.

Conçu pour offrir une recharge rapide, sûre et optimisée.
Compatible avec TOUS les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Chargeur dernière génération pour véhicules électriques

Colonne d’installation
Installation murale ou avec colonne modulaire pour 1, 2 or 3 bornes.



Interface utilisateur et communications
  Connectivité : Bluetooth 4.1

  Configuration de l’appareil : application mobile WOLTIO
  Informations sur l’état du chargeur : écran 2,8”

  Connectivité filaire : RS485 Modbus RTU
  Connectivité Ethernet/ WiFi : module OCPP 1.6 en option

Authorisation avec carte RFID : Kit RFID en option (4 cartes)

Caractéristiques générales
  Connecteur:  type 2 (22 kW Triphasé)

  Dimensions (sans câble) : 298 x 248 x 170 mm
  Longueur du câble : 5 ou 10 m

Prise socket en option

Caractéristiques électriques
  Puissance de recharge maximale : 22 kW

  Plage de tension AC ± 10 % : 400V (22 kW)
  Courant maximale : 32A

  Courant de recharge configurable : 6A au courant maximale
  Indice de protection : IP54 / IK08
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